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MOTOR-SPANNSCHIENEN 
DIN 42923

Lütgert & Co GmbH

ca. kgm² ca. 

Friedrichsdorfer Str. 48
33335 Gütersloh

Gew.

Zeichnungsnr.

NameDatum

Benennung

Gezeich.

Geprüft

I =

Genehm.

MASSSTAB:1:10

DIN42923_500

A3q
Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor,
auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchs-
mustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonst-
wie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This document is our property for witch we reserve all
Rights, including those relating to patents or registered
desinngs. It must not be reproduced or used otherwise
or made available to any third party without our prior
permission in writing.

Alle nicht tolerierten Maße werden nach folgenden Normen 
gefertigt
Dimensions without specified tolernces will be manufactured acc. to 
the following standards
Keilriemenscheiben
V-Belt Pulley DIN 2217 /2211

Bearbeitete Flächen
machined surfaces

DIN ISO 2768-mk
EN ISO 1101
DIN ISO 1302

Rohflächen / Rohteile
raw surfaces / raw parts

DIN EN ISO 8062 DCTG 12
DIN EN ISO 8062 GCTG 12
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Lütgert & Co GmbH

ca. kgm² ca. 

Friedrichsdorfer Str. 48
33335 Gütersloh

Gew.

Zeichnungsnr.

NameDatum

Benennung

Gezeich.

Geprüft

I =

Genehm.

MASSSTAB:1:10

DIN42923_500

A3q
Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor,
auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchs-
mustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonst-
wie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This document is our property for witch we reserve all
Rights, including those relating to patents or registered
desinngs. It must not be reproduced or used otherwise
or made available to any third party without our prior
permission in writing.

Alle nicht tolerierten Maße werden nach folgenden Normen 
gefertigt
Dimensions without specified tolernces will be manufactured acc. to 
the following standards
Keilriemenscheiben
V-Belt Pulley DIN 2217 /2211

Bearbeitete Flächen
machined surfaces

DIN ISO 2768-mk
EN ISO 1101
DIN ISO 1302

Rohflächen / Rohteile
raw surfaces / raw parts

DIN EN ISO 8062 DCTG 12
DIN EN ISO 8062 GCTG 12
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Gleitlänge von 265 bis 500 mm

Gleitlänge von 630 bis 1.000 mm

Gleitlänge 1.250 mm

Lütgert & Co GmbH

ca. kgm² ca. 

Friedrichsdorfer Str. 48
33335 Gütersloh

Gew.

Zeichnungsnr.

NameDatum

Benennung

Gezeich.

Geprüft

I =

Genehm.

MASSSTAB:1:10

DIN42923_500

A3q
Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor,
auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchs-
mustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonst-
wie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This document is our property for witch we reserve all
Rights, including those relating to patents or registered
desinngs. It must not be reproduced or used otherwise
or made available to any third party without our prior
permission in writing.

Alle nicht tolerierten Maße werden nach folgenden Normen 
gefertigt
Dimensions without specified tolernces will be manufactured acc. to 
the following standards
Keilriemenscheiben
V-Belt Pulley DIN 2217 /2211

Bearbeitete Flächen
machined surfaces

DIN ISO 2768-mk
EN ISO 1101
DIN ISO 1302

Rohflächen / Rohteile
raw surfaces / raw parts

DIN EN ISO 8062 DCTG 12
DIN EN ISO 8062 GCTG 12
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Lütgert & Co GmbH

ca. kgm²I =

Friedrichsdorfer Str. 48
33335 Gütersloh

Gew.

Zeichnungsnr.

NameDatum

Benennung

Gezeich.

Geprüft

MASSSTAB:1:10

A3q

Genehm.

DIN42923_800

ca. 

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor,
auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchs-
mustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonst-
wie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This document is our property for witch we reserve all
Rights, including those relating to patents or registered
desinngs. It must not be reproduced or used otherwise
or made available to any third party without our prior
permission in writing.

Alle nicht tolerierten Maße werden nach folgenden Normen 
gefertigt
Dimensions without specified tolernces will be manufactured acc. to 
the following standards
Keilriemenscheiben
V-Belt Pulley DIN 2217 /2211

Bearbeitete Flächen
machined surfaces

DIN ISO 2768-mk
EN ISO 1101
DIN ISO 1302

Rohflächen / Rohteile
raw surfaces / raw parts

DIN EN ISO 8062 DCTG 12
DIN EN ISO 8062 GCTG 12
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Lütgert & Co GmbH

ca. kgm²I =

Friedrichsdorfer Str. 48
33335 Gütersloh

Gew.

Zeichnungsnr.

NameDatum

Benennung

Gezeich.

Geprüft

MASSSTAB:1:10

A3q

Genehm.

DIN42923_800

ca. 

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor,
auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchs-
mustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonst-
wie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This document is our property for witch we reserve all
Rights, including those relating to patents or registered
desinngs. It must not be reproduced or used otherwise
or made available to any third party without our prior
permission in writing.

Alle nicht tolerierten Maße werden nach folgenden Normen 
gefertigt
Dimensions without specified tolernces will be manufactured acc. to 
the following standards
Keilriemenscheiben
V-Belt Pulley DIN 2217 /2211

Bearbeitete Flächen
machined surfaces

DIN ISO 2768-mk
EN ISO 1101
DIN ISO 1302

Rohflächen / Rohteile
raw surfaces / raw parts

DIN EN ISO 8062 DCTG 12
DIN EN ISO 8062 GCTG 12
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Lütgert & Co GmbH

ca. kgm²I =

Friedrichsdorfer Str. 48
33335 Gütersloh

Gew.

Zeichnungsnr.
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Benennung

Gezeich.

Geprüft

MASSSTAB:1:10

A3q

Genehm.

DIN42923_800

ca. 

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor,
auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchs-
mustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonst-
wie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This document is our property for witch we reserve all
Rights, including those relating to patents or registered
desinngs. It must not be reproduced or used otherwise
or made available to any third party without our prior
permission in writing.

Alle nicht tolerierten Maße werden nach folgenden Normen 
gefertigt
Dimensions without specified tolernces will be manufactured acc. to 
the following standards
Keilriemenscheiben
V-Belt Pulley DIN 2217 /2211

Bearbeitete Flächen
machined surfaces

DIN ISO 2768-mk
EN ISO 1101
DIN ISO 1302

Rohflächen / Rohteile
raw surfaces / raw parts

DIN EN ISO 8062 DCTG 12
DIN EN ISO 8062 GCTG 12
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Lütgert & Co GmbH

ca. kgm²I =

Friedrichsdorfer Str. 48
33335 Gütersloh
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DIN42923_1250

ca. 

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor,
auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchs-
mustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonst-
wie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This document is our property for witch we reserve all
Rights, including those relating to patents or registered
desinngs. It must not be reproduced or used otherwise
or made available to any third party without our prior
permission in writing.
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Alle nicht tolerierten Maße werden nach folgenden Normen 
gefertigt
Dimensions without specified tolernces will be manufactured acc. to 
the following standards
Keilriemenscheiben
V-Belt Pulley DIN 2217 /2211

Bearbeitete Flächen
machined surfaces

DIN ISO 2768-mk
EN ISO 1101
DIN ISO 1302

Rohflächen / Rohteile
raw surfaces / raw parts

DIN EN ISO 8062 DCTG 12
DIN EN ISO 8062 GCTG 12
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DIN42923_1250

ca. 

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor,
auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchs-
mustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonst-
wie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This document is our property for witch we reserve all
Rights, including those relating to patents or registered
desinngs. It must not be reproduced or used otherwise
or made available to any third party without our prior
permission in writing.
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Alle nicht tolerierten Maße werden nach folgenden Normen 
gefertigt
Dimensions without specified tolernces will be manufactured acc. to 
the following standards
Keilriemenscheiben
V-Belt Pulley DIN 2217 /2211

Bearbeitete Flächen
machined surfaces

DIN ISO 2768-mk
EN ISO 1101
DIN ISO 1302

Rohflächen / Rohteile
raw surfaces / raw parts

DIN EN ISO 8062 DCTG 12
DIN EN ISO 8062 GCTG 12
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Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor,
auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchs-
mustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonst-
wie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This document is our property for witch we reserve all
Rights, including those relating to patents or registered
desinngs. It must not be reproduced or used otherwise
or made available to any third party without our prior
permission in writing.
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Alle nicht tolerierten Maße werden nach folgenden Normen 
gefertigt
Dimensions without specified tolernces will be manufactured acc. to 
the following standards
Keilriemenscheiben
V-Belt Pulley DIN 2217 /2211

Bearbeitete Flächen
machined surfaces

DIN ISO 2768-mk
EN ISO 1101
DIN ISO 1302

Rohflächen / Rohteile
raw surfaces / raw parts

DIN EN ISO 8062 DCTG 12
DIN EN ISO 8062 GCTG 12
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MOTOR-SPANNSCHIENEN 
DIN 42923

Motor-
größe

Gleit-
länge 
[mm]

Abmessungen 

 [mm]

Motorbefesti-
gungsschraube

[mm]

Spann-
schraube 

[mm]

Gewicht  
je Satz

[kg]

l1 a b1 b2 c1 d1 e1 e2 e3 e4 h l2 l3 l4 m d2 x l5 d3 x l6

80 | 90
265 6 40 50 18 10 45 15 - - 35 325 355 28 - M 8 x 35 M 10 x 120 3,0

315 8 45 55 18 12 55 20 - - 35 390 430 28 - M 8 x 35 M 12 x 160 5,0

100 355 8 50 65 23 12 55 20 - - 40 430 470 37 - M 10 x 45 M 12 x 160 8,0

112 | 132 400 8 55 70 25 15 65 25 - - 45 480 530 37 - M 10 x 45 M 12 x 160 10,5

160 | 180 500 12 70 85 30 19 80 30 - - 55 610 670 50 - M 12 x 60 M 20 x 240 19,5

200 | 225 630 12 85 100 35 19 80 80 160 130 65 470 710 58 182 M 16 x 70 M 20 x 240 26,0

250 | 280 800 16 100 120 35 28 100 100 200 165 75 600 900 76 225 M 20 x 90 M 24 x 300 49,5

315 1000 16 120 140 40 28 140 140 240 190 80 720 1100 82 250 M 24 x 100 M 24 x 300 72,0

355 1250 16 120 140 30 28 140 140 240 190 80 485 1350 82 250 M 24 x 100 M 24 x 300 85,0

Anwendungsbeispiel

-   Gute Dämpfungseigenschaften durch Werkstoff  
    Gusseisen EN-GJL 200 nach DIN EN 1561
-   Optimale Einstellbarkeit 
-   Schnelle Verfügbarkeit durch Vorratslager
-   Lieferung inklusive Einstell- und Befestigungsschrauben 
-   Lieferung mit verzinkten Schrauben möglich
-   Weitere Abmessungen auf Anfrage



              Weitere Informationen auf www.luetgert-antriebe.de               

Neugierig geworden? 

PRODUKTÜBERSICHT 
AUSZUG

Antriebsscheiben

Keilriemenscheiben | Flachriemenscheiben | Schwungscheiben | Gitterscheiben |  Zahnriemenscheiben  
Gummierte Scheiben | Geteilte Scheiben | Aluminium Scheiben

TaperLock Spannbuchsen | Motorspannsysteme | Industrieriemen | Antriebsriemen Messtechnik | Gummifederelemente | 
Schwingelemente | Spannelemente | Fundamentklötze | Wellen und Walzen

Antriebstechnik Zubehör

Lütgert & Co. GmbH
Friedrichsdorfer Straße 48 
33335 Gütersloh | Germany

Telefon: 05241 7407-0 
vertrieb@luetgert-antriebe.de
www.luetgert-antriebe.de     MADE IN GERMANY 


